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GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON INVERTER
DUE POMPE CENTRIFUGHE VERTICALI – PRESSIONE COSTANTE

MODELLO POTENZA Q MAX PREV. L W H PESO COLLETTORI
KW HP 2 pompe MAX mm mm mm kg TIPO INVERTER

metri B A C SIRIO
NETTUNO

UNIVERSAL
monofase trifase

GP MK 3/3 MM – MT 2x0,75 2x1 9,6 52,5 695 540 868 58 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 3/5 MM – MT 2x1,1 2x1,5 9,6 87 695 540 868 60 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 3/6 MM – MT 2x1,5 2x2 9,6 105 695 540 868 65 2'' 1''1/2 ●
GP MK 5/4 MM – MT 2x0,75 2x1 14,4 57 695 540 868 59 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 5/5 MM – MT 2x1,1 2x1,5 14,4 71 695 540 868 59 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 5/7 MT 2x1,5 2x2 14,4 99 695 540 868 68 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 5/8 MT 2x2,2 2x3 14,4 114 695 540 868 69 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 8/4 MT 2x1,1 2x1,5 21,6 56 742 540 868 67 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 8/5 MT 2x1,5 2 21,6 70 742 540 868 69 2'' 1''1/2 ● -
GP MK 8/6 MT 2x2,2 2x3 21,6 84 742 540 868 69 2'' 1''1/2 ● -

NETTUNO
trifase

GP MK 3/3 TT 2x0,75 2x1 9,6 52,5 695 540 868 58 2'' 1''1/2 ●
GP MK 3/5 TT 2x1,1 2x1,5 9,6 87 695 540 868 60 2'' 1''1/2 ●
GP MK 3/6 TT 2x1,5 2x2 9,6 105 695 540 868 66 2'' 1''1/2 ●
GP MK 5/4 TT 2x0,75 2x1 14,4 57 695 540 868 59 2'' 1''1/2 ●
GP MK 5/5 TT 2x1,1 2x1,5 14,4 71 695 540 868 59 2'' 1''1/2 ●
GP MK 5/7 TT 2x1,5 2x2 14,4 99 695 540 868 68 2'' 1''1/2 ●
GP MK 5/8 TT 2x2,2 2x3 14,4 114 695 540 868 69 2'' 1''1/2 ●
GP MK 8/4 TT 2x1,1 2x1,5 21,6 56 742 540 868 67 2'' 1''1/2 ●
GP MK 8/5 TT 2x1,5 2 21,6 70 742 540 868 69 2'' 1''1/2 ●
GP MK 8/6 TT 2x2,2 2x3 21,6 84 742 540 868 69 2'' 1''1/2 ●

Dimensioni e pesi potrebbero variare
PRESTAZIONI IDRAULICHE

asp. mand.
m³/h

                

TIPO
POTENZA

Q
0 1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6

KW HP 0 20 40 80 120 160 200 240 280 320 360
GP MK 3/3 2x0,75 2x1 

H metri

52 51,5 50 45 38,5 29
GP MK 3/5 2x1,1 2x1,5 87 85 83 75 64 48
GP MK 3/6 2x1,5 2x2 105 103 100 90 77 58
GP MK 5/4 2x0,75 2x1 57 - 54 50 45 37,5 28,5 17
GP MK 5/5 2x1,1 2x1,5 71 - 67,5 62,5 56 47 35,5 21,5
GP MK 5/7 2x1,5 2x2 99 - 95 88 78 66 50 30
GP MK 5/8 2x2,2 2x3 114 - 108 100 90 75 57 34
GP MK 8/4 2x1,1 2x1,5 56 - - 53,5 51 47,5 43 37,5 30,5 22,1 12
GP MK 8/5 2x1,5 2 70 - - 67 64 59,5 54 47 38 27,5 15,5
GP MK 8/6 2x2,2 2x3 84 - - 80 77 72 64,5 56 45,5 33 18,5

m³/h
l/min
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